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Studies performed in the Iberian Peninsula state that the cork 
oak forest contributes with more than 20 millions tons of CO2 
sequestration, making it a significant world resource for the 
environmental balance.
Estudos realizados na Península Ibérica indicam que as 
florestas de sobreiros contribuem para a captação de mais 
de 20 milhões de toneladas de CO2, tornando-o um recurso 
importante para o equilíbrio ambiental a nível mundial.

Environmental Responsibility
Responsabilidade Ambiental

Amorim Pro Underlay Range
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CORTICEIRA AMORIMAMORIM CORK COMPOSITES
2 INDUSTRIAL PLANTS (Portugal and USA)
6 SALES COMPANIES - 1 JOINT-VENTURE
SALES IN 90 COUNTRIES

2 FÁBRICAS (Portugal e EUA)
6 EMPRESAS DE VENDAS – 1 JOINT-VENTURE
VENDAS EM 90 PAÍSES

INDUSTRIAL UNITS
OF RAW MATERIALS
UNIDADES INDUSTRIAIS
DE MATÉRIAS-PRIMAS

11

DISTRIBUTION
COMPANIES
EMPRESAS DE
DISTRIBUIÇÃO

44
JOINT-VENTURES
JOINT-VENTURES

11
MAIN AGENTS
PRINCIPAIS
AGENTES

258

INDUSTRIAL UNITS
CORK SOLUTIONS
UNIDADES INDUSTRIAIS
DE SOLUÇÕES DE CORTIÇA

18

PORTUGAL
 INDUSTRIAL

PLANT
FÁBRICA DE
PORTUGAL

FÁBRICA
DOS EUA

USA
 INDUSTRIAL

PLANT
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Amorim Cork Composites is part of Amorim Group, world leader in cork products, 
dedicated to industrial customer, with production sites in Portugal and United States.

Our History
A Nossa História

A Amorim Cork Composites faz parte do Grupo Amorim, líder mundial em produtos de cortiça,
e dedica-se a clientes industriais, com unidades de produção em Portugal e nos Estados Unidos.
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Perfection, by Nature

Excellent Acoustic 
Insulator

Excelente isolamento 
acústico

Lightness

Leveza

Technology

Tecnologia

Good Resilience,
excellent compressibility 
and recovery

Boa resistência e 
compressibilidade e 
recuperação excelentes

Flexible

Flexível

Impermeable 
to Gases

Impermeável a gases

100% Natural, Reusable 
and Recyclable

100% natural, reutilizável e 
reciclável

Performance

Desempenho

Impermeable 
to Liquids

Impermeável a líquidos

Amorim Pro Underlay Range

Perfeição por Natureza
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Recycled and sustainable accessories
for flooring systems

Cork is a common denominator in the production of our accessories and supporting materials for floorings, such as, underlayment. When 
applied under a floor, an underlayment provides more comfort, protection and longevity to the final floor, guaranteeing even greater 
energy efficiency and acoustic insulation.
Underlayment may consist only of cork agglomerate or contain other recycled materials, such as PU, Recycled Rubber or EVA. 
Compared to synthetic materials, cork is the right choice when looking for a solution that guarantees performance but is also sustainable 
from an environmental point of view.
A cortiça é um denominador comum na produção dos nossos acessórios e materiais de revestimento para pavimentos, como underlays. Quando aplicado 
sob um pavimento, um underlay proporciona mais conforto, proteção e longevidade ao piso final, garantindo uma eficiência energética e um isolamento 
acústico ainda melhores. O underlay pode consistir apenas em aglomerado de cortiça ou pode conter outros materiais reciclados, como PU, borracha 
reciclada ou EVA. Comparando com materiais sintéticos, a cortiça é a escolha acertada ao procurar uma solução que garanta bom desempenho, mas que 
também seja sustentável do ponto de vista ambiental.

Sustainable solutions made of agglomerate cork which provides not only 
significant improvements in terms of thermal comfort and sound insulation 
but also contributes to have energy efficient buildings. 

Acessórios reciclados e sustentáveis para 
sistemas de pavimento

Soluções sustentáveis em aglomerado de cortiça que proporciona melhorias 
significativas em termos de conforto térmico e isolamento acústico e contribui para 
a eficiência energética dos edifícios.
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Key features

Highlights
•	 Reduces Impact Sound; 
•	 Reduces noise emissions generated inside the room when 

walking on the floor; 
•	 Raises floor temperature and ensures underfoot comfort; 
•	 Enables the joining system to support loads; 
•	 Enables the floor to sustain heavy loads – e.g. furniture; 
•	 Levels out localized uneven areas; 
•	 Absorbs extreme short-duration loads – e.g. when objects 

are dropped; 
•	 Withstands repeated short-duration loads without changing 

the flooring’s long-term properties – e.g. dynamic loads 
generated by walking or using chairs; 

•	 Protects against residual moisture in the substrate. 

•	 Reduz o som de impactos;
•	 Reduz as emissões de ruído geradas no interior da divisão quando 

caminha no piso;
•	 Aumenta a temperatura do piso e garante o conforto sob os pés;
•	 Permite que o sistema de junção suporte cargas;
•	 Permite que o piso sustenha cargas pesadas - por exemplo, 

mobília;
•	 Nivela áreas irregulares localizadas;
•	 Absorve cargas extremas de curta duração - por exemplo, queda de 

objetos;
•	 Suporta cargas sucessivas de curta duração sem alterar as 

propriedades a longo prazo do pavimento - por exemplo, cargas 
dinâmicas geradas pelos passos ou pela utilização de cadeiras;

•	 Protege contra a humidade residual no substrato.

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos

Principais funcionalidades

Destaques
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Underlay

PRO 10 PRO 85 PRO 80 PRO 15 ECO 21dB

Floor
Pavimento

Laminate
Laminado

Wood Floor
Pavimento de 

Madeira

Laminate
Laminado

Laminate
Laminado

Ceramic
Cerâmica LVT

Thickness
Espessura 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 1,6 mm

Technical
features
Características 
técnicas

ΔLw 
Impact Sound
Som de impacto

20 dB 19 dB 18 dB 18 dB 16 dB 21 dB

R Thermal
Resistance 
R Resistência
térmica

0,052 m2.º C/W 0,036 m2.º C/W 0,035 m2.º C/W 0,022 m2.º C/W 0,034 m2.º C/W 0,015 m2.º C/W

Product range
Gama de produtos
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Underlay application

Underlay

Flooring Material
Material de Pavimentação

Ceramic
Cerâmica

Wood
Madeira

Laminate
Laminado LVT/LVP

PRO 10 Better*
Melhor*

Good
Bom

Best
Excelente

PRO 85 Better
Melhor*

Best
Excelente

PRO 80 Best
Excelente

Better
Melhor*

PRO 15 Best
Excelente

Better
Melhor*

ECO 21db Best
Excelente

Best
Excelente

Better
Melhor

Good
Bom

*From 5mm thickness
* A partir de 5 mm de espessura

Aplicação do Underlay
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Target applications
Aplicações específicas

Laminate Floors & Ceramic Floors*
Pavimentos laminados e pavimento de cerâmica*

Features
Características

Great impact sound reduction
Boa redução do som de impactos   

Excellent thermal insulation properties
Excelentes propriedades de isolamento térmico

100% natural & sustainable cork, non-toxic & hypo allergenic
Cortiça 100% natural e sustentável, não tóxica e hipoalergénica

Mechanical properties
Propriedades Mecânicas
(ISO 7322)

Density: 220-280 Kg/m3

Densidade: 220–280 kg/m3

Tensile Strength: ≥ 200 kPa
Resistência à tração: ≥ 200 kPa

Compressibility:  20-45%
Compressibilidade:  20–45%

Recovery after: ≥ 70%
Recuperação após: ≥ 70%

Impact sound reduction (IS)
Redução do som de impactos (IS) 20 dB**

Thermal properties 
Propriedades térmicas
(EN1946-2)

Thermal Resistance: 0,052 (m2.°C/W)
Resistência térmica: 0,052 (m2.°C/W)

* From 5mm thickness underlay
** Tested Flooring System: Laminate Floor + PRO 10 + Concrete Slab
* Underlay a partir de 5 mm de espessura 
** Sistema de pavimento testado: pavimento laminado + PRO 10 + laje de betão

100% Cork Underlay

www.amorimcorkcomposites.com

Most suitable for 
laminate floors

AMORIM PRO10
Agglomerated Cork Underlay

• 100% Green Solution
• Provides excellent thermal and acoustic insulation
• Helps to level sub-floor irregularity/unevenness up to 0.5mm
• Independently tested on EOTA certified laboratory
• Tested according to MMFA/EPLF requirements group 1

Thermal Conductivity: 0.038 W/mK (1)

__
(1) ISO 8301

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

STANDARD DIMENSIONS  

THERMAL PROPERTIES

Thickness (mm) 2 3 5

Width (m) x Length (m) 1x15 1x15 1x15

Others sizes available upon request

Density (1) Tensile Strength  (1) Compression at 0.7MPa (1) Recovery after 0.7MPa (1)

220–280 Kg/m³ ≥ 200 KPa 20–45% ≥ 70%
__
(1) ISO 7322

ACOUSTICAL RESULTS

Flooring Thickness (mm) ΔLw (dB) (1)

Laminate 2 20

Glued Down Wood 3 26

Ceramic (or Natural Stone) 5 16
__
(1)ISO 10140-3 and ISO 717-2

Underlay 100% em Cortiça
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Other Information
Outras Informações

Adesivos recomendados
• Pavimento de madeira para AMORIM PRO 10: emulsão aquosa/cola de poliuretano;
• Cerâmica para AMORIM PRO 10: cimento-cola flexível;
• AMORIM PRO 10 para laje/betonilha: emulsão aquosa/adesivos acrílicos.

Recommended adhesives
• Wood floor to AMORIM PRO 10: Water-Based Emulsion/Polyurethane Glue;
• Ceramic to AMORIM PRO 10: Flexible Cement Glue;
• AMORIM PRO 10 to slab/screed: Water-Based Emulsion/Acrylic Adhesives.

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

(PC)

Compressive Strength
Resistência à compressão

(CS)

Compressive Creep
Deformação por compressão

(CC)

Dynamic Load
Carga dinâmica

(DL25)

Resistance to Large Ball 
Resistência à queda de objetos

(RLB)

up to 0,5 mm
até 0,5 mm ≥ 90 kPa ≥ 25 kPa ≥ 100000 cycles

≥ 100000 ciclos
≥ 50 cm

Performance Underlay PRO 10
Underlay PRO 10 desempenho

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos

                        

Technical data
Ficha técnica
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Most suitable for 
laminate floors 

AMORIM PRO 85
Agglomerated Cork & PUR Underlay 

• Highly sustainable and completely recyclable underlay
• Excellent acoustical performance as well as durability  
   under applied loads
• Suitable for both new construction and renovations

• Independently tested on EOTA certified laboratory
• Tested according to MMFA/EPLF requirements group 1

Thermal Conductivity:  0.055 W/mK (1)

__
(1) ISO 8301

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

STANDARD DIMENSIONS  

THERMAL PROPERTIES

Thickness (mm) 2

Width (m) x Length (m) 1x15

Others sizes available upon request

Density (1) Tensile Strength  (1) Compression at 0.7MPa (1) Recovery after 0.7MPa (1)

230–300 Kg/m³ ≥ 100 KPa  40–65% ≥ 70%
__
(1) ISO 7322

ACOUSTICAL RESULTS

Flooring Thickness (mm) ΔLw (dB) (1)

Laminate 2 19
__
(1)ISO 10140-3 and ISO 717-2

Target applications
Aplicações específicas

Laminate and Wood Floors
Pisos laminados e de madeira

Features
Características

Impact Noise Reduction and Thermal Insulation Properties
Redução do ruído de impacto e propriedades de isolamento térmico

Long Term Resilience
Resistência a longo prazo

Very Flexible
Muito flexível

Mechanical properties
Propriedades Mecânicas
(ISO 7322)

Density: 230-300 Kg/m3

Densidade: 230–300 kg/m3

Tensile Strength: ≥ 100 kPa
Resistência à tração: ≥ 100 kPa

Compressibility:  40-65%
Compressibilidade:  40–65%

Recovery after: ≥ 70%
Recuperação após: ≥ 70%

Impact sound reduction (IS)
Redução do som de impactos (IS) 19 dB*

Thermal properties 
Propriedades térmicas
(EN1946-2)

Thermal Resistance: 0,036 (m2.°C/W)
Resistência Térmica: 0,036 (m2.°C/W)

* Flooring System: Wood Floor + PRO 85 + Concrete Slab
* Sistema de pavimento: pavimento de madeira + PRO 85 + laje de betão

Cork & Recycled Pur Underlay
Underlay de Cortiça e Pur Reciclado
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Other Information
Outras Informações

Adesivos recomendados
• Pavimento de madeira para AMORIM PRO 85: emulsão aquosa/cola de poliuretano;
• Cerâmica para AMORIM PRO 85: cimento-cola flexível;
• AMORIM PRO 85 para laje/betonilha: emulsão aquosa/adesivos acrílicos.

Recommended adhesives
• Wood floor to AMORIM PRO 85: Water-Based Emulsion/Polyurethane Glue;
• Ceramic to AMORIM PRO 85 : Flexible Cement Glue;
• AMORIM PRO 85 to slab/screed: Water-Based Emulsion/Acrylic Adhesives.

Performance Underlay PRO 85
Underlay PRO 85 desempenho

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos

                        

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

(PC)

Compressive Strength
Resistência à compressão

(CS)

Compressive Creep
Deformação por compressão

(CC)

up to 1,0 mm
até 1,0 mm ≥ 90 kPa ≥ Tests being performed

≥ Testes em curso

Technical data
Ficha técnica
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Most suitable for  
glued down wood floors

AMORIM PRO 80
Agglomerated Cork & EVA Underlay

• High durability and long term resilience
• Can be adhered with nearly all common flooring adhesives
• Creates a warm and comfortable walking surface under foot 
   and reduces in room step sound

• Independently tested on EOTA certified laboratory
• Tested according to MMFA/EPLF requirements group 1

Thermal Conductivity: 0.058 W/mK (1)

__
(1) ISO 8301

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

STANDARD DIMENSIONS  

THERMAL PROPERTIES

Thickness (mm) 2

Width (m) x Length (m) 1x15

Others sizes available upon request

Density (1) Tensile Strength  (1) Compression at 0.7MPa (1) Recovery after 0.7MPa (1)

> 250 Kg/m³ ≥ 200 KPa 15–40% ≥ 60%
__
(1) ISO 7322

ACOUSTICAL RESULTS

Flooring Thickness (mm) ΔLw (dB) (1)

Laminate 2 18
__
(1)ISO 10140-3 and ISO 717-2

Cork & Recycled Eva Underlay
Underlay de Cortiça e Eva Reciclado

Target applications
Aplicações específicas

Laminate and Wood Floors
Pisos laminados e de madeira

Features
Características

Reduction of the Impact Sound
Redução do som de impactos

Excellent Thermal Insulation
Excelente isolamento térmico

High Durability
Elevada durabilidade

Mechanical properties
Propriedades Mecânicas
(ISO 7322)

Density: >250 Kg/m3

Densidade: >250 kg/m3

Tensile Strength: ≥ 200 kPa
Resistência à tração: ≥ 200 kPa

Compressibility:  15-40%
Compressibilidade:  15–40%

Recovery after: ≥ 60%
Recuperação após: ≥ 60%

Impact sound reduction (IS)
Redução do som de impactos (IS) 18 dB*

Thermal properties 
Propriedades térmicas
(EN1946-2)

Thermal Resistance: 0,035 (m2.°C/W)
Resistência Térmica: 0,035 (m2.°C/W)

* Flooring System: Laminate Floor + PRO 80 + Concrete Slab
* Sistema de pavimento: pavimento laminado + PRO 80 + laje de betão



Copyright © Amorim Cork Composites. All rights reserved.

Amorim Pro Underlay Range
Gama de Underlays Amorim Pro

Other Information
Outras Informações

Adesivos recomendados
• Suelo de madera a AMORIM PRO 10: emulsión acuosa/adhesivo de poliuretano;
• AMORIM PRO 10 a losa/pavimento: emulsión acuosa/adhesivos acrílicos.

Recommended adhesives
• Wood floor to AMORIM PRO 80 : Water-Based Emulsion/Polyurethane Glue;
• AMORIM PRO 80 to slab/screed: Water-Based Emulsion/Acrylic Adhesives.

Performance Underlay PRO 80
Underlay PRO 80 desempenho

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos

                        

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

(PC)

Compressive Strength
Resistência à compressão

(CS)

Compressive Creep
Deformação por compressão

(CC)

up to 0,5 mm
até 0,5 mm ≥ 90 kPa ≥ Tests being performed

≥ Testes em curso

Technical data
Ficha técnica
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Target applications
Aplicações específicas

Ceramic and Laminate Floors
Pisos Cerâmicos e Laminados

Features
Características

Great mechanical stability, flexibility,  dimensional 
recoverability and resilience
Excelente estabilidade mecânica, flexibilidade, recuperação 
dimensional e resistência 

Impact noise reduction
Redução do ruído de impactos     

High durability
Elevada durabilidade

Mechanical properties
Propriedades Mecânicas
(ISO 7322)

Density: 580-680 Kg/m3

Densidade: 580–680 kg/m3

Tensile Strength (Longitudinal): ≥ 780 kPa
Resistência à tração (longitudinal): ≥ 780 kPa

Tensile Strength (Transversal): ≥ 490 kPa
Resistência à tração (transversal): ≥ 490 kPa

Compressibility:  10-25%
Compressibilidade: 10–25%

Recovery after: ≥ 75%
Recuperação após: ≥ 75%

Impact sound reduction (IS)
Redução do som de impactos (IS) 19 dB* 16 dB**

Thermal properties 
Propriedades térmicas
(EN1946-2)

Thermal Resistance: 0,035 (m2.°C/W)
Resistência Térmica: 0,035 (m2.°C/W)

www.amorimcorkcomposites.com

Most suitable for 
ceramic floors

AMORIM PRO 15
Agglomerated Cork & Rubber Underlay 

• Engineered to suppress crack formation in the flooring surface
• Quick and easy installation process
• Combines the sound proofing qualities of rubber with the  
   improved adhesive properties of the cork granules

• High durability and long term resilience 
• Independently tested on EOTA certified laboratory

Thermal Conductivity: 0.089 W/mK (1)

__
(1) ISO 8301

STANDARD DIMENSIONS  

THERMAL PROPERTIES

Thickness (mm) 2 3

Width (m) x Length (m) 1x15 1x15

Others sizes available upon request

ACOUSTICAL RESULTS

Flooring Thickness (mm) ΔLw (dB) (1)

Laminate 2 19

Ceramic 3 16
__
(1)ISO 10140-3 and ISO 717-2

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Density (1) Tensile Strength Longitudinal  (1) Tensile Strength Transverse  (1) Compression at 0.7MPa (1) Recovery after 0.7MPa (1)

 580–680 Kg/m³ ≥  780 kPa ≥ 490 kPa 10–25% ≥ 75%
__
(1) ISO 7322

* Flooring System: Laminate Floor + PRO 15 + Concrete Slab
** Flooring System: Ceramic Floor + PRO 15 + Concrete Slab
* Sistema de pavimento: pavimento laminado + PRO 15 + laje de betão
** Sistema de pavimento: pavimento de cerâmica + PRO 15 + laje de betão

Cork & Recycled Rubber
Cortiça e Borracha Reciclada
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Other Information
Outras Informações

Technical data
Ficha técnica

Adesivos recomendados
• Pavimento de madeira para AMORIM PRO 15: emulsão aquosa/cola de poliuretano;
• Cerâmica para cimento-cola flexível AMORIM PRO 15;
• AMORIM PRO 15 para laje/betonilha: emulsão aquosa/adesivos acrílicos.

Recommended adhesives
• Wood floor to AMORIM PRO 15: Water-Based Emulsion/Polyurethane Glue;
• Ceramic to AMORIM PRO 15 Flexible Cement Glue;
• AMORIM PRO 15 to slab/screed: Water-Based Emulsion/Acrylic Adhesives.

Performance Underlay PRO 15
Underlay PRO 15 desempenho

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos

                        

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

(PC)

Compressive Strength
Resistência à compressão

(CS)

Compressive Creep
Deformação por compressão

(CC)

up to 1,0 mm
até 1,0 mm ≥ 90 kPa ≥ Tests being performed

≥ Testes em curso
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Most suitable for 
resilient floors

AMORIM ECO 21dB
Agglomerated Cork & HD EVA Underlay

 • Highly resistant to residual indentation
• Resistant against very heavy loads
• Helps to protect LVT flooring from damage the click-system joints
• Independently tested on EOTA certified laboratory
• Tested according to MMFA/EPLF requirements groups 1+2

Thermal Conductivity:  0.1036 W/mK (1)

__
(1) ISO 8301

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

STANDARD DIMENSIONS  

THERMAL PROPERTIES

Thickness (mm) 1.6mm

Width (m) x Length (m) 1x15

Others sizes available upon request

Density (1) Tensile Strength Longitudinal  (1) Tensile Strength Transverse  (1) Compression at 0.7MPa (1) Recovery after 0.7MPa (1)

 540–650 Kg/m³ 800kPa 400kPa  10–20 % ≥ 70 %
__
(1) ISO 7322

ACOUSTICAL RESULTS

Flooring Thickness (mm) ΔLw (dB) (1)

LVT 1.6 21
__
(1)ISO 10140-3 and ISO 717-2

Cork and Recycled HD Eva Underlay
Underlay de Cortiça e Eva HD Reciclado

Target applications
Aplicações específicas

LVT and Linoleum Floors
Pavimentos em LVT e Linóleo

Features
Características

Great impact sound reduction
Boa redução do som de impactos    

Great dimensional recoverability and resilience
Excelentes propriedades de isolamento térmico

Good Leveling for Screed Imperfections
Bom nivelamento das imperfeições da betonilha

Mechanical properties
Propriedades Mecânicas
(ISO 7322)

Density: 600-700 Kg/m3

Densidade: 600–700 Kg/m3

Tensile Strength: ≥ 500 kPa
Resistência à tração: ≥ 500 kPa

Compressibility at 0,7 MPa: 10-20 %
Compressibilidade a 0,7 MPa: 10–20 %

Recovery at 0,7 MPa: ≥ 70%
Recuperação a 0,7 MPa: ≥ 70%

Impact sound reduction (IS)
Redução do som de impactos (IS) 21 dB*

Thermal properties 
Propriedades térmicas
(EN1946-2)

Thermal Resistance: 0,015 (m2.°C/W)
Resistência Térmica: 0,015 (m2.°C/W)

* Flooring System: LVT Floor + ECO 21dB + Concrete Slab
* Sistema de pavimento: pavimento em LVT + ECO 21 dB + laje de betão
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Amorim Pro Underlay Range
Gama de Underlays Amorim Pro
Amorim Pro Underlay Range

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

(PC)

Load Resistance
Resistência de carga

Compressive Creep
Deformação por compressão

(CC)

Compressive Strength
Resistência à compressão

(CS)

Residual Indentation
Indentação residual

Hardness (Shore A)
Dureza (Shore A)

up to 0,5 mm
até 0,5 mm ≥ 200 kPa ≥ 10 kPa ≥ 400 kPa < 0,2mm 60 - 80

Other Information
Outras Informações

Technical data
Ficha técnica

Adesivos recomendados
• LVT para AMORIM ECO 21 dB:  emulsão aquosa/resina sintética;
• Cola AMORIM ECO 21 dB para laje/betonilha: emulsão aquosa/adesivos acrílicos.

Recommended adhesives
• LVT to AMORIM ECO 21dB:  Water-Based Emulsion/Synthetic Resin;
• �Glue AMORIM ECO 21dB to Slab/Screed: Water-Based Emulsion/Acrylic 

Adhesives.

Performance Underlay ECO 21dB
Underlay ECO 21dB desempenho

Punctual Conformability
Adaptabilidade pontual

Water vapour  
Diffusion resistance

Resistência à difusão do vapor 
de água

Thermal Resistance
Resistência térmica

Compressive Strength
Resistência à compressão

Impact Sound Reduction
Redução do som de impactos

Resistance to Large Ball
Resistência à queda de objetos
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