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TABELA COMPATIBILIDADES COMPLEMENTOS

ACABAMENTOS

PERFILES

PERFIL

REF.
Largo lamela (mm.)
(dimensão inclui encaixe

tipo macho-fêmea)

Longo de lamela
máximo (m.)

Natural
Exteriores

Verniz Alvo Nórdico
[EXCLUSIVO PARA

APLICAÇÃO EM FACHADAS]

Verniz Cinza
Pedra

Lasur Cor
Teca

ACABAMENTOS (abeto / pinho vermelho) PEFC e CE
OUTRAS

MADEIRAS (CE)

560

561

563

565

NE / A

NE

NE / A

NE / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

95x22
145x45

95x22

145x35

95x22

Natural (NE):
4.5m

Acabados (BS, RS y A): 
3m

(Outros longos, 
consultar)

Natural (NE):
4.5m

Acabados (BS, RS y A): 
3m

(Outros longos, 
consultar)

CONSULTAR
DISPONIBILIDADE

CONSULTAR
DISPONIBILIDADE

C
H

Ã
O

 | 
FA

C
H

A
D

A

559

581

945

946

NE

NE

NE

NE

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

946

FA
C

H
A

D
A

145x22

145x22

145x45

145x30

120x22

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 560- 95x22
REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 945- 145x45

REF. 882- 94x26

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 569 - 95x45 LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 90x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22
LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26
REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 90x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

ref. 559ref. 565 

ref. 950
[120x22]

ref. 560

ref. 945

ref. 581

REF. 569 - 95x45LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

ref. 560

ref. 563

ref. 561

ref. 949ref. 946

ARREMATE CHANFOR

SARRAFOS

TAPA-JUNTAS

ref. 569
[95x45]

ref. 900
[45x22]

ref. 900
[45x30]

ref. 900
[45x45]

ref. 900
[70x22]

ref. 900
[70x45]

ref. 900
[70x70]

ref. 900
[95x22]

ref. 900
[95x45]

ref. 900
[145x22]

ref. 901
[50x30]

ref. 920
[95x22] cantos arrendondados

ref. 565
[plástico]

ref. 560/561
[aço]

GRAMPOS

NE - NATURAL EXTERIORES
Tratamento regular de autoclave servido em tom cru
e acabamento liso acepilhado.

BS - PEDRA CINZA
Acabado com um verniz de base aquosa mate, 
superfície lisa agradável ao tacto. Oferece-se com uma 
ampla variedade de tonalidades.

RS - RÚSTICO SEDA
Acabado superficial de grande riqueza mostrando o 
relevo do veio. Tacto de aspeto mate, suave e agradável.

A - ANTIDERRAPANTE (exclusivo para modelos 560, 
563 y 565)
Tratamento standard de autoclave com superfície 
chanfrada. Compatível com todas as tonalidades..
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REVESTIMENTO EXTERIOR
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MOLDURAS DEL Noroeste, S.L. é uma empresa criada no ano 1972 em Cambre (A Corunha), 
especializada na fabricação de soluções em madeira para interior e exterior.

MISSÃO: A nossa missão é a criação de valor no campo do revestimento de madeira para 
paredes, tetos e chãos de interior e exterior, desde um estrito respeito ambiental. 

Dirigimo-nos ao mundo da carpintaria de madeira, da bricolage e da decoração. 
Proporcionamos qualidade e segurança ao setor da edificação.

VISÃO: Aspiramos a ser um referente mundial no revestimento de madeira.

VALORES: Os nossos valores são e foram sempre o nosso compromisso com:

A qualidade. MOLDURAS DEL Noroeste foi a primeira empresa do setor na Espanha em 
implantar e certificar um sistema de gestão da qualidade (Norma ISO 9001, certificado n.º 
ER-0011/1991). Vela pela formação contínua dos seus trabalhadores e todos eles fazem seu 
este compromisso.

Todos os seus revestimentos têm Marcado CE. A empresa detém os seguintes Selos de 
qualidade AITIM: Selo 17-madeira tratada; Selo 26-madeira maciça tratada com melhores 
prestações de reação ao fogo; Selo 4- Pavimentos de madeira; Selo 29- revestimentos de 
madeira para interiores-Frisos.

A gestão ambiental. Também foi uma das empresas pioneiras em implantar e certificar um 
sistema de gestão ambiental (norma ISO 14001. Certificado n.º GA 2000/0025). Utiliza as suas 
madeiras procedentes de bosques com gestão sustentável (corrente de Custódia certificada 
PEFC. Certificado n.º PEFC/14-35-00063). Os seus vernizes e tintes são de base aquosa com 
mínima emissão de COV (compostos orgânicos volátiles).

A inovação. MOLDURAS DEL Noroeste tem em torno de 10 projetos de I+D+i certificados por 
AENOR, cumprindo os requisitos da Norma UNE 166001. Exemplos dalguns destes projetos 
são a linha decorativa de revestimentos Natura; os desenvolvimentos que permitem à 
madeira contribuir à segurança da edificação: no campo da ignifugação, que conduziram aos 
certificados de frisos e tarimas ignifugados; ou no campo da absorção acústica e 
reverberação, como a mais recente linha de revestimentos acústicos de madeira.

A ética. Em MOLDURAS DEL Noroeste considerámos sempre o princípio de integridade e a 
ética como suporte essencial em toda a nossa relação com o mercado, a sociedade e o meio. 
Este valor unido ao rigor profissional, são os suportes básicos que dirigem todas as nossas 
atuações.

GRUPO MOLDURAS

TRATAMENTOS PROTETORES

Nossa experiência acumulada e tecnologia 
permitemnos tratar a madeira para 
aumentar a sua resistência em diferentes 
ambientes, inclusive em exteriores em 
contacto direto com a água doce.

Tratamentos com o Selo de Qualidade 
AITIM 17-03 de Madeira Tratada para 
Classes de Uso 3 e 4.

TRATAMENTOS DE IGNIFUGADO

Tratamento de ignifugação, aplicável a 
qualquer elemento de madeira 
(revestimentos, vigas...) que melhora a 
reação da madeira em caso de incêndio.

O tratamento de ignifugação realiza-se 
em autoclave, injetando o ignífugo 
mediante ciclos de Vaziopressão-vazio.

PERSONALIZAÇÃO

Precisa um revestimento diferente para o 
seu projeto? MOLDURAS DEL Noroeste 
oferecelhe a possibilidade de fabricar 
revestimentos personalizados com o 
acabamento, a textura e a forma que 
precisar.

Consulte condições.

Madeiras para exterior sem contacto direto com o chão e não submergidas. Pode estar fortemente exposta ao 
ar livre, com uma humidade que supere frequentemente o 20%.

Realiza-se num autoclave de produtos orgânicos, pelo procedimento VAC-VAC, ou Vazio-Pressão-Vazio (caso de 
frondosas ou grandes espessuras). O tratamento não lhe proporciona coloração ninguma à madeira, nem 
aumenta a sua humidade.

Madeira de exterior em contacto com o chão, enterrada ou em contacto com água doce, com uma humidade 
permanente superior ao 20%.

Realiza-se em autoclave pelo sistema Bethell (Vazio-Pressão-Vazio). Confere-lhe à madeira coloração verde. 
Depois do tratamento, a madeira deve ser secada ao ar, antes da sua posta em obra.
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MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

info@grupomolduras.com

www.grupomolduras.com

CONTATE-NOSEMPRESA CERTIFICADA


